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SM
Sunnex SM est un support de machine anti-vibration 

spécialement conçu pour l'installation et l'amortissement 

de machines légères à mi-lourdes, y compris les 

équipements à grande vitesse. 

Il est doté d'une plaque de pression carrée en fonte 

reposant sur le coussin durable Sunnex SP714, qui est 

très résistant aux graisses, acides, huiles et émulsions 

de refroidissement couramment utilisées dans les 

environnements industriels. 

Pour plus de flexibilité, Sunnex SM peut être associé à 

une large gamme de boulons de nivellement galvanisés, 

disponibles en différentes longueurs, types de filetage et 

diamètres, assurant un ajustement sur mesure pour 

différentes applications. 

Caractéristiques  

• Charges jusqu'à 3400kg par support de machine 

• Plaque de pression en fonte 

• Coussin amortissant Sunnex SP714 

• Ajouter des boulons pour un nivellement  

Applications 

• Industrie manufacturière 

• Industrie de transformation 

• Presses et machines d'estampage 

• Machines d'extrusion 

• Machines légères à mi-lourdes 

Avantages  

• Excellente anti-vibration 

• Nivellement en option 

• Grande friction à la surface 

• Réduction du bruit  
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Spécifications techniques SM 

Caoutchouc: Caoutchouc nitrile 

Finition: Fonte peinte  

Capacité de charge:  275-3400kg 

Taille de boulon: M12-M24 

Hauteur, H: 26 -32mm 

Longueur, L: 83-173mm 

Largeur, B: 83-173mm 

 

*D'autres options de boulons sont disponibles sur demande. 

 

Modèle 
Load area per  

machine mount daN (kg) 
L 

mm 
B 

mm 
H 

mm 
Référence. 

SM 61 275–575 83 83 26 46002 

SM 63 900–2400 148 148 30 46006 

SM 64 1200–3400 173 173 32 46008 

 

 

 

 

   

 

  
L 

mm 
Boulon de nivellement NV1 

mm 
NV2 
mm 

Référence. 

120 M12 x 1,25 9 19 19013 

150 M12 x 1,25 9 19 19014 

210 M16 x 1,50 12 24 19020 

250 M20 x 1,50 15 30 19025 

300 M24 x 2,0 17 36 19029 


